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UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES (DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO,
KAUNO G. 5, TELŠIUOSE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS: DAUGIABUČIO NAMO SAVININKAI
(ĮGALIOTINIS J.B.)

UŽSAKOVAS: UAB "TELŠIŲ BUTŲ ŪKIS"

LAIDA

0 2025

DATA  KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

 STATYBOS DARBAMS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

             SA

A 751 PDV A. ADOMAITIENĖ FASADAS 15-1

01 01
09

M1:200
0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJA I;

PASTABOS PRIEŠ PRADEDANT DARBUS:

1. SPALVŲ ATSPALVIAI GALI BŪTI KEIČIAMI SUDERINUS SU PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES VADOVU, SU PASTATO VALDYTOJU IR SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIU

ARCHITEKTU PRIEŠ DENGIANT FASADUS.

2. LAUKO ANGOKRAŠČIŲ APSKARDINIMŲ IR DEKORATYVINIO TINKO SPALVA TURI ATITIKTI TOJE VIETOJE NAUDOJAMŲ FASADO APDAILOS SPALVA. SPALVAS BŪTINA

SUDERINTI VIETOJE, PATEIKUS APDAILINIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIUS. SPALVOS DERINAMOS SU MIESTO ARCHITEKTŪROS SKYRIUMI IR PROJEKTO AUTORIAIS.

3. ANT FASADO ESANTYS SAVAVALIŠKI ĮRENGINIAI (KONDICIONIERIAI, ANTENOS IR KT.), KURIE ĮRENGTI NETURINT STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO, PROJEKTO

ĮGYVENDINIMO METU TURI BŪTI PAŠALINTI ARBA ĮRENGIAMI ANT STOGO, NEDARANT VIZUALINIO POVEIKIO FASADAMS. DARBAI ATLIEKAMI GYVENTOJŲ LĖŠOMIS.

PASTABOS:

1. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, PRIEŠ ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS BEI UŽSAKANT GAMINIUS.

2. PRIEŠ PRADEDANT SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMO DARBUS, PARUOŠIAMI FASADAI: NUVALOMAS ATITVARŲ PAVIRŠIUS, UŽTAISOMI ĮTRŪKIMAI IR NELYGUMAI. PRIVALOMA
LAIKYTIS SISTEMOS TIEKĖJO TECHNOLOGINIŲ REIKALAVIMŲ.

3. INŽINERINIAI VAMZDYNAI, ĮRENGINIAI, DĖŽĖS, LAIDAI IR KT. ANT FASADŲ SUMONTUOTI ELEMENTAI ATITRAUKIAMI NUO SIENOS (ATLIEKAMI ATSTATYMO, ĮRENGIMO
DARBAI).

- ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJA II;

- KEIČIAMOS ESAMOS, LAUKO DURYS;

- ESAMO PASTATO KONSTRUKCIJŲ KONTŪRAI;

- KEIČIAMI ESAMI, MEDINIAI LANGAI;

- UŽMŪRIJAMA ANGA;



PASTABOS:

1. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS - METRAIS.
2. MATMENIS SU ŽVAIGŽDUTE (*) TIKSLINTI VIETOJE.
3. PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ PLIENO STIPRUMO KLASĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275, JEIGU NENURODYTA KITAIP.
4. PLIENINES DETALES JUNGIANT TARPUSAVYJE, VIRINTINĖS KERTINĖS SIŪLĖS STATINIS NEMAŽESNIS 1,2T, KUR T - PLONIAUSIAS BESILIEČIANČIŲ SKERSPJŪVIŲ

SIENELĖS STORIS, JEI NENURODYTA KITAIP. VIRINIMAS ATLIEKAMAS VISU BESILIEČIANČIU PAVIRŠIUMI. VIRINTINES JUNGTIS ĮRENGTI NAUDOJANT GLAISTYTUOSIUS
ELEKTRODUS, ŽYMUO E38 PAGAL LST EN 499, ARBA ELEKTRODINĘ VIELĄ  G38 PAGAL LST EN 440, VIRINANAT APSAUGINĖSE DUJOSE. ĮRENGIAMOS SIŪLĖS METALO
CHARAKTERISTINIS STIPRIS FVW.U - NE MAŽESNIS KAIP 470 MPA.

5. VISUS PLIENINIUS PAVIRŠIUS NUVALYTI, PAŠALINTI RIEBALŲ SLUOKSNĮ PAGAL LST EN ISO 8501-1. PAVIRŠIŲ PARUOŠIMĄ IR PADENGIMĄ VYKDYTI UŽDAROJE
PATALPOJE PAGAL LST EN ISO 12944-4.

6. VISAS PLIENINES KONSTRUKCIJAS NUGRUNTUOTI IR NUDAŽYTI 2 SL. ANTIKOROZINIŲ DAŽŲ. DAŽŲ DANGOS STORIS NE PLONESNIS KAIP 120 ΜM.
7. MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIUOSE VIRINIMO SIŪLIŲ SVORIS (~1,5% GAMINIO SVORIO) NEĮVERTINTAS.
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UAB „STRUKTA“
ADRESAS: P. VIŠINSKIO G. 34, ŠIAULIAI
TEL.: +370 683 34533
EL. P.: INFO@STRUKTA.LT

GYVENAMOJO PASTATO (DAUGIABUČIO NAMO), KAUNO G. 5, TELŠIUOSE,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS: DAUGIABUČIO NAMO SAVININKAI
(ĮGALIOTINIS J. B.)

UŽSAKOVAS: UAB "TELŠIŲ BUTŲ ŪKIS"
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ŽYMUOSTATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS
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